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Suites à court terme (SVRAI 1+)

� Intégration de la vidéo

�Conception d’un EMMA3

�Solution smartphone

�Nouveaux critères de déclenchements

�Automatisation des traitements
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� Objectif: disposer d’éléments de contexte 

� Caméra IP fixée au pare-brise (derrière le rétroviseur central)

� Caractéristiques techniques:

• Connexion en Bluetooth ou ethernet

• Résolution : 320 x 240 

• Fréquence: 7i/s
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Intégration de la vidéo
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EMMA3

�Evolutions majeures :

• Augmentation des performances 

• Dimensions adaptées

• Diminution des coûts:  1600€ ->   800€

• Précision 10 bits  -> 16 bits

• Prêt à être industrialisé

• Banc de test (Kerlink)

• Certifié conforme

• E-marking

• Déploiement sur mini-flotte

•EMMA/2

•EMMA/3
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EMMA3
�Caractéristiques techniques

� Grande puissance de calcul
� CPU 1GHz avec DSP intégré 800MHz

� Fréquence d’acquisition à 1000Hz

� Accéléromètre comportement 3 axes paramétrable à 2/4/8/16G

� Accéléromètre crash 2 axes 105G

� Gyromètre 3 axes paramétrable à 250/500/2000°/s

� Communications (HSDPA, Wifi b/g, Bluetooth 4.0)

� Mémoire flash 8Go eMMC

� GPS à 10Hz

� Interface bus CAN

� Voies externes :

� 2 entrées analogiques

� 8 entrées numériques/compteur

� USB, éthernet, série (RS232)
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EMMA3

�Banc de test (Kerlink)

�Certifié conforme

�Prêt à la production



Marne la vallée 30/06/2015 7

Solution smartphone

« EMMAphone »
�Smartphone Android (Galaxy S5)

Un téléphone intégrant :

� 1 accéléromètre comportement 3 axes (+/- 2G)

� 1 gyromètre 3axes (+/- 2000°/s)

� 1 boussole magnétique numérique

� 1 ou 2 Camera/Appareil photo

� 1 capteur de luminosité

� 1 module de positionnement GPS

� 1 module de communication GSM (HSDPA)

� 1 module de communication WIFI

� 1 module de communication Bluetooth

� 1 support de stockage interne

� Etc…

�Connecté au bus CAN en Bluetooth via clef OBD

OBD-key

Bluetooth
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� Développement de l’application réalisée

� Tests de faisabilité effectués

� Comparaison EMMAphone/EMMA2
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Gyromètre axe vertical (lacet)

Solution smartphone

« EMMAphone »

Accéléromètre axe longitudinal
EMMAphone

EMMA2
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� Aspects techniques

• Avantages: système simple et amovible (installation, câblage…), démarrage par

l’utilisateur (IHM via écran tactile), possibilité de retour d’informations vers le

conducteur, déjà certifié, utilisation des capteurs internes (GSM, accéléro …)

• Inconvénients: fréquence < 200Hz, GPS 1 Hz, capteurs à bas coûts, pas de 

capteurs de crash, durabilité du support, pérennité du smartphone, sécurité des 

données (cryptage de toutes les données générées, transit des données via 

réseau sécurisé …)

� Aspects Juridiques

• Problèmes de sécurisation des données => non validée juridiquement

• Différenciation entre smartphone dédié et smarphone personnel

� Solutions en cours d’étude pour les smartphones dédiés (projet DYMOA)

� Grande complexité pour les smartphones personnels

Solution smartphone

(EMMAphone)

Premiers test concluants mais besoin de validations complémentaires
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�Partenariats avec: 

�Observateur d’angle de dérive

� Amélioration de la détection d’incident

� Surface à faible adhérence

Nouveaux critères de déclenchement
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Automatisation du traitement

�Développements informatiques pour limiter l’intervention 

d’un opérateur

�Prioriser le traitement: calcul de la sévérité d’un incident, 

nouveaux critères de déclenchement

�Enchaînement des traitements cartographiques des 

données
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Merci de votre attention

Si vous êtes volontaires

Pensez à activer !


